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ZÁKLADNÍ INFORMACE 
DATUM PORUCHY: 

ZAŘÍZENÍ – TYP: 

VÝROBNÍ ČÍSLO: 

APLIKACE: 

Čistírna odpadních vod  
Pneudoprava 
Doprava plynu v chemickém procesu 
Vakuové aplikace v průmyslu 
Jiné 

UVEDENÍ DO PROVOZU: 

PROVOZNÍ HODINY: 
(od uvedení do provozu) 

PROVOZNÍ DATA 
DIFFERENCIÁLNÍ TLAK: 

OTÁČKY STROJE [n/min]: 

FREKVENČNÍ MĚNIČ: 

TYP PŘEVODU: ŘEMENOVÝ PŘEVOD SPOJKA 
DRUH PROVOZU (např. 7/24): POČET STARTŮ ZA HODINU: 

ZÁVADA 

KONCOVÝ ZÁKAZNÍK: 
(popis závady) 

YNNA spol. S ro. 
Na Zvolenci 3234/64 
690 03 BŘECLAV 
Tel. +420 519 322 981 
Fax +420 519 322 173 
http://www.ynna.cz 
e-mai:servis@ynna.cz

Hlášení závady od: 
Firma: ...................................................... 
Adresa: ...................................................... 
Sídlo: ...................................................... 
Kontakt: ...................................................... 
Telefon: ...................................................... 
E-mail: ...................................................... 

http://www.ynna.cz/
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NÁLEZ NA MÍSTĚ: 

(popis servis. Tech.) 
 

 
 

 
DOSTUPNÉ OBRÁZKY: 

(přiložte v e-mailu) 
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